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《粘土质隔热耐火砖》修订说明 
 

1、任务来源 

根据国标委综合[ 2 0 11 ] 5 7 号文“ 关于下达 2011 年第一批国家标准制修订计划的通

知”，国家标准 GB/T3994-2005《粘土质隔热砖》的修订工作（计划编号 20110461-T-469）

由中钢集团耐火材料有限公司等负责。 

2、修订理由 

降低热耗，节约能源已经成为当今世界共同努力的方向，而据国内外专家计算和测试，

采用隔热耐火材料砌筑窑炉能大大降低燃耗，并能降低整个炉体的质量。我国粘土资源丰富，

粘土质隔热砖目前在市场上广泛应用。 

目前国内有数十家粘土质隔热耐火砖生产厂家，生产技术成熟，产量大，出口相对较

多。国外一般采用协议标准，无相关国际标准。国家标准《粘土质隔热砖》于 2005 年修订，

由于近年来耐火材料工艺技术的发展及用户的需求变化，有些技术指标已无法反映当前的市

场需求，对设计和生产失去了指导意义，不便于标准的管理和使用。为适应新形势下国家标

准管理工作的需要，推进技术进步，规范市场，改进产品质量，全面提升参与国际市场竞争

能力，在广泛征求意见的基础上，对现行的 GB/T 3994—2005《粘土质隔热耐火砖》标准进

行修订。     

另外，GB/T 10325《定形耐火制品抽样验收规则》，对外观和尺寸抽样检验、理化质量

特性抽样检验及判定规则均进行了修订，为适应近年来的国内外贸易发展，在此次标准修订

中，将规格值改为合格质量批均值，并增加了批标准偏差估计值的技术指标。 

基于上述原因，我们需要对现有的粘土质隔热砖牌号、技术指标等内容的修订，使现有

粘土质隔热砖的标准在内容上更全面，使新修订的标准既与国际先进水平接轨又便于实际操

作和应用。 

3、修订依据和采标情况 

主要依据：粘土质隔热砖原国内标准 GB/T3994-1983、GB/T3994-2005《粘土质隔热砖》

标准，相关企业生产中的合同技术指标、用户使用需求等。 

为了配合新 GB/T 10325 标准要求，增加了标准偏差。这些数据的来源主要是：根据大

量的数据统计，数据涵盖多个厂家。 

4、标准内容修订说明 

4.1 规范性的引用文件 

 按GB/T 1.1的规定引用标准。  

4.2术语和定义 
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增加了“术语和定义”条款。随着GB/T 10325的修订，对标准偏差、平均值等一些术

语和符号有了明确规定，本标准采用了GB/T 10325中的一些符号、术语和定义，因此增加了

此条款。 

4.3 粘土质隔热耐火砖牌号的修订 

粘土质隔热耐火砖应用范围广泛，多用在热工设备和各种工业窑炉的内衬和保温层，

可用于无强烈高温熔融物料侵蚀及冲刷作用的部位，是砌筑各种工业炉窑不可缺少的理想的

节能耐火材料。根据市场实际需求情况及生产技术的现状，对砖的牌号进行修订。 

增加 NG140-1.5 牌号，现在市场部分窑炉考虑到成本等因素，对所用的粘土隔热砖体

密和导热的要求不是太高，反而对常温耐压强度和加热永久线变化有较高的要求，因此在原

有标准基础上增加体密 1.5 牌号，使标准涵盖的范围更加全面和广泛，适用于现在市场的需

要。 

删减 NG135-1.1 牌号，原有标准在体密 1.0-1.3 四个牌号之间过于集中，且各种指标差

别很小，现在市场上体密 1.0、1.2、1.3 三个牌号用的较多，因此考虑标准中牌号的分布和

市场现况，将体密 1.1 的牌号删掉。 

通过对上述标准的修订，使新修订的标准更具有全面性、规范性及实用性。 

4.4 粘土质隔热砖理化指标的修订 

    4.4.1 常温耐压强度                                                                           

粘土隔热砖在砌筑过程中主要用在次工作层，砌筑及使用中追求的是一定强度下的低密

度和低导热，结合生产实际，将部分牌号的常温耐压强度进行了调整。常温耐压强度反应了

耐火制品原料、生产工艺控制情况，适宜的常温耐压强度能保证砖在使用中不因物理挤压而

损坏，所以给定了各牌号耐压强度的最低值。 

常温耐压强度修订前后对比表 

粘土质隔热砖 标准 

NG120-0.6 NG125-0.8 

修订后 1.5 2.5 

原标准 2.0 3.0 

4.4.2  加热永久线变化 

耐火材料在高温下长期使用时，其外形体积保持稳定不发生变化是评定制品质量的一项

重要指标。原标准将试验温度作为考核指标不方便使用，此次修订对其进行了修正，将试验

温度作为条件，线变化率作为考核指标。同时，结合多个厂家产品的技术指标和数据对原标

准加热永久线变化进行了修订。  
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加热永线变化修订前后对比表 

 NG140-1.5 NG135-1.3 NG135-1.2 NG130-1.0 NG125-0.8 NG120-0.6 NG115-0.4 

修

订

后 

加热永久线

变化/% 
1400℃×12h 

-2~+1 

1350℃×12h 

-2~+1 

1300℃×12h 

-2~+1 

1250℃×12h 

-2~+1 

1200℃×12h 

-2~+1 

1150℃×12h 

-2~+1 

原

标

准 

加热永久线

变化≤2%的

试验温度/℃ 

—— 1350℃ 1350℃ 1350℃ 1250℃ 1200℃ 1150℃ 

4.4.3 导热系数 

虽然导热系数有 YB/T 4130 及 GB/T 5990 两个检测标准，但因 GB/T 5990 是热线法，热

线法导热仪一般生产厂家可能不具备；不同的试验方法间有一定的差异，而且本次导热系数

的标准值仍采用原标准中的数值，因此本次给定的检测标准仍然采用 GB/T3994-2005 中的

YB/T 4130 平板法。 

4.5  修订了部分尺寸及外观指标 

   制品的外形尺寸关系到窑炉的砌筑质量，而筑炉质量则影响到制品的使用寿命。因此耐

火制品的正确形状和准确尺寸也是表明制品质量的一项重要指标。 

粘土质隔热砖主要用于窑炉的隔热层，且砖形都较为简单，基本以通用砖型为主，因此

在原标准基础上，对尺寸外观允许偏差、扭曲和缺角缺棱长度进行了修订，一方面使标准更

符合生产实际，另一方面也便于提高砌筑质量。 

对尺寸规定范围及要求进行了重新划分和调整。原标准以 100mm、250mm 做为划分

点，此次修订将划分点改为 100mm、300mm；同时将＞300mm 的公差允许值由±4mm 改为 ±

1%（最多不超过±5mm）。因为实际生产中，随着粘土质隔热砖生产工艺技术的不断进步，

尺寸控制能力在增强，同时粘土质隔热砖的砖形中长度为 300mm 的砖型也较多，所以此次将

原标准 250mm 的划分点改为 300mm，将原标准中 250~300mm 尺寸允许偏差从±4mm 调

整为±3mm，严于原标准，更利于提高砌筑质量；另一方面，实际生产中砖的收缩是按照一

定比例进行的，所以将＞300mm 的公差允许值由±4mm 改为 ±1%，但太大的公差又不能满足

砌筑要求，所以限定公差最多不超过±5mm。 

对扭曲尺寸规定范围及要求进行了重新划分和调整。原标准对扭曲的要求≤250 的允许

扭曲为≤1，＞250 的允许扭曲为≤2，跨度较大，不利于制品外观的控制，从而影响使用时

砌筑的质量；因此修订后将长度 150-300mm 之间扭曲规定为≤1.5mm，长度＞300mm 扭曲为

≤2mm，将原标准细化，更适应市场需求。 

对缺角缺棱要求在原标准基础上适当放宽。当前世界发展主题为：资源、能源、环境，

低成本、低能耗，粘土质隔热砖本身强度不大，容易碰损，修订后缺角缺棱深度的变化不大，

对砌筑质量并没有很大影响。所以综合考虑，将原标准规定缺角 a+b+c 不大于 40mm, 缺棱

e+f+g 不大于 60mm 修订为缺角 a+b+c 不大于 50mm, 缺棱 e+f+g 不大于 80mm。 
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4.5.1砖的尺寸外观允许偏差 

尺寸外观允许偏差修订前后对比表 

单位为毫米 

标准 粘土质隔热砖 

≤100 ±2 

尺寸 101-300 ±3 

修订后 

尺寸＞300 ±1%（最多不超过±5）

≤100 ±2 

尺寸 101-250 ±3 

原标准 

尺寸＞250 

不大于 

±4 

 

4.5.2 扭曲： 

扭曲修订前后对比表 

                                                             单位为毫米  

标准 粘土质隔热砖 

长度≤150 1.0 

长度 151-300 1.5 

修订后 

长度＞300 2.0 

长度≤250 1.0 原标准 

长度＞250 

不大于 

2.0 

 

4.5.3 缺角、缺棱长度： 

缺角、缺棱长度修订前后对比表 

                                                             单位为毫米 

标准 粘土质隔热砖 

缺角 a+b+c 50 修订后 

缺棱 e+f+g 80 

缺角 a+b+c 40 原标准 

缺棱 e+f+g 

不大于

60 

 

4.6 合格质量批均值、标准偏差 

按新修订的 GB/10325 的要求，增加了合格质量批均值、标准偏差。 

新修订的各指标的标准偏差见下表： 
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各指标的标准偏差 

 粘土质隔热砖 

项目 
NG140-

1.5 

NG140-

1.3 

NG135-

1.2 

NG130-

1.0 

NG125-

0.8 

NG120-

0.6 

NG115-

0.4 

体积密度 0.06 

常温耐压强度 1.0 0.5 

导热系数 0.10 

 

5  修订了批次量和抽样验收规则 

5.1  目前粘土质隔热砖应用广泛，生产技术成熟，产量大，原标准规定的不超过50t组为一

批，已不适应生产状况和市场需求，修订后将组批修改为：每批不超过100t。  

5.2  原标准规定，复验时试样检验结果的允许偏差应符合表 3 中第 2 栏的规定，修订后给

出了批标准估计值，因此取消了复验时试样检验结果的允许偏差和标准差表 3 的规定。 


