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意见汇总处理表 

标准名称：《镁铬砖》     负责编制单位：中钢集团耐火材料有限公司            承办人：吴艳霞     电话：0379-6408947     2012 年 8 月 20 日 
序

号 
标准章条编号 意见内容 提出单位 处理意见 备注 

1 4 分类和外形

尺寸 
建议“直接结合镁铬砖、电熔再结合镁铬砖、

电熔半再结合镁铬砖、普通镁铬砖四类分别用

ZMG、DMG、BMG、PMG 来表示”。” 

唐山时创耐火材料

有限公司 
讨论  

2 4 分类和外形

尺寸 
分类和形状尺寸列出的 ZMGe 是九个牌号，

表述的是八个牌号，有出入； 
唐山时创耐火材料

有限公司 
采纳  

3 5.1 技术要求 表 1 中则列出包括 ZMGe-9（4 条款未列出）

在内的 10 个牌号，与 4 条款有出入。分类和

形状尺寸列出的 BMGe 是十一个牌号； 

唐山时创耐火材料

有限公司 
采纳  

4 4 分类和外形

尺寸 
分类和形状尺寸列出的DMGe是十一个牌号，

表述的是八个牌号，有出入； 
唐山时创耐火材料

有限公司 
采纳  

5 4 分类和外形

尺寸 
表 3 中则列出包括 BMGe-23（4 条款未列出）

在内十二个牌号，与 4 条款有出入。 
唐山时创耐火材料

有限公司 
采纳  

6 5 技术要求中

5.3 
建议删除此条款，将此内容放入 5.1 表 5，增

加“注 2 裂纹跨棱时只允许跨过一条棱,跨棱

裂纹不合并计算”。 

唐山时创耐火材料

有限公司 
采纳  

7 6 试验方法中

6.5 
建议 意见稿中 6.5 的内容改为：抗热震性的

检验按 YB/T 376.2 进行。 
国家陶瓷与耐火材

料产品质量监督检

验中心 
不采纳 

1、目前抗热震性的检验标准均执行水冷，如按

YB/T 376.2 标准检验抗热震性，没有具体指标作

为依据进行考核。 
 2、YB/T 376.2 推广执行范围较小。 
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8 2 规范性引用

文件 
建议  意见稿中 2 规范性引用文件   YB/T 
376.1 耐火制品抗热震性试验方法  改为：

YB/T 376.2  耐火制品抗热震性试验方法。 

国家陶瓷与耐火材

料产品质量监督检

验中心 
不采纳 

同上 

9 7.1 组批 

产品按同一牌号编批，每批不大于 100t。 

浙江自立股份有限

公司   
不采纳 100t 对于有一定规模的生产企业来说，量有些偏

小，现各生产单位生产工艺控制基本稳定，编批

太小，造成不必要的检验费用增加。另镁铬砖体

密较大，改为 100T 太少。 
10  

建议适当减少牌号，使用性能相近的牌号合并
浙江自立股份有限

公司   
不采纳 铬含量的高低对产品的耐磨性有影响，同时，因

铬矿价格的原因，牌号删减不利于市场选择。 
11 5.1 技术要求 

标准偏差的精度建议与标准值的一致 
国家耐火材料质检

中心 采纳  

12  
标准中应响应国家环保的要求，控制六价铬的

含量，检验标准 ISO20565-3 

国家耐火材料质检

中心 不采纳 

 镁铬砖中铬的存在就有可能会产生六价铬，在使

用过程中受气氛等的作用，会有铬的不同价态的

转变，检验产品六价铬的含量没有任何实际意义。 
13 2 规范性引用

文件 
将“GB/T 2997   致密定形耐火制品体积密

度、显气孔率和真气孔率试验方法”、“GB/T 

10326  定形耐火制品尺寸、外观及断面的检

查”、“YB/T 376.1  耐火制品抗热震性试验方

法”修改为“GB/T 2997   致密定形耐火制品

体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法”、

“GB/T 10326  定形耐火制品尺寸、外观及断

面的检查方法”、“YB/T 376.1  耐火制品抗热

震性试验方法（水急冷法）” 

山东鲁阳股份有限

公司   
采纳  

14 
3 术语和定义 

 

将“GB/T 10325 界定的术语和定义适用于本

标准。”修改为“GB/T 10325 界定的以及下

列术语和定义适用于本标准。” 

山东鲁阳股份有限

公司 采纳 
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15 4 分类和外形

尺寸 
分类和形状尺寸以表格的形式进行表述 

山东鲁阳股份有限

公司 不采纳 
 

16 5 技术要求 5.1
将“表四”修改为“表 4” 

山东鲁阳股份有限

公司 采纳 
 

17 4 分类和外形

尺寸 

 

要增加砖尺寸和分型引用标准的内容，否则在

第 2 章中列出的 2992 和 20511 为在标准中形

成引用； 

中钢集团工程设计

研究院有限公司 
采纳 已增加 4.2、4.3 条款。 

18 4 分类和外形

尺寸 
分类太乱，而且沿用的生产者角度分类。镁铬

砖中的直接结合、半直接结合、半再直接结合

区别在于原料的使用，生产者非常熟悉，但对

于用户来说选择时非常困难，并且氧化铬的含

量有小差别，或者是同一牌号下的小的指标差

别（A 和 B）无法反映使用效能，用户选择往

往会就高牌号，不利于节能减排和资源节约。

建议按使用行业分类，按钢铁、有色、水泥等，

在行业背景下根据功能细分牌号，以利于用户

选择和资源节约。 

中钢集团工程设计

研究院有限公司 

不采纳 

如按钢铁、水泥、有色等行业进行分类，涉及到

指标牌号相互交叉较多；如钢铁行业，以 RH 炉为

例，同一炉子的不同部位所用的耐火材料不一样，

热顶盖及次工作层砖用直接结合砖较多，中部槽

有用直接结合镁铬砖、电熔半再结合镁铬砖、电

熔再结合镁铬砖等，下部槽用电熔再结合镁铬砖

较多；另外，由于所炼钢品种不一样，所选用镁

铬砖牌号出也不一致。 
对于有色行业，不同大小转炉分别用普通镁铬砖

到电熔再结合镁铬砖不等。 
19 7.1 组批 

 

一个批次 300t 数量大了，建议改为 100t。 中钢集团工程设计

研究院有限公司 
不采纳 

100t 对于有一定规模的生产企业来说，量有些偏

小，现各生产单位生产工艺控制基本稳定，编批

太小，造成不必要的检验费用增加。另镁铬砖体

密较大，改为 100T 太少。 
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20 2 规范性引用

文件 

 

建议：将下列文件对于本文件的应用是必不可

少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的

版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文

件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本标准。 

修改为：下列文件对于本标准的应用是必不可

少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的

版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文

件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本标准。 

天津水泥工业设计

研究院 

不采纳 此文本是新 GB/T1.1 规定内容。 

21 3 术语和定义 建议：将 3.3  半再结合镁铬砖修改为：3.3 

电熔半再结合镁铬砖 

天津水泥工业设计

研究院 
采纳 

 

22 4 分类和形状

尺寸 
建议：将直接结合镁铬砖分为…….. 八个牌

号；电熔再结合镁铬砖分为……八个牌号 
修改为：直接结合镁铬砖分为…….. 十个牌

号;  电熔再结合镁铬砖分为……十一个牌号

天津水泥工业设计

研究院 
采纳 

 

23 5 技术要求 表 5 尺寸允许偏差的尺寸分段应增加“尺寸≤

100  ±1”档，因为尺寸≤100mm 尺寸往往是

砌筑尺寸，因此 100mm 是一个重要的尺寸界

线。 

山西禄纬堡太钢耐

火材料有限公司 
不采纳 

本标准已经较原标准严格，对于 RH 关健部位已经

按±0.5mm 进行控制，其它尺寸如有特殊需求，

可根据供需双方进行协调来确定。 

说明：1. 发送《征求意见稿》的单位 25 个； 
2. 收到《征求意见稿》后，回函的单位 8 个； 
3. 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位 8 个； 
4. 没有回函的单位 16 个。 


