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序

号 

标准章条

编号 
意见内容 提出单位 处理意见 备注 

1 2 应为 GB/T 10325 定形耐火制品抽样检验规则； 

唐山时创

耐火材料

有限公司 

采纳 

 

2 5.4 
建议将“加热永久线变化的检验按 YB/T 4130 进行。”改为：“加热

永久线变化的检验按 GB/T5988-2007 进行。” 
采纳 笔误 

3 5.5 

意见稿中原内容为：5.5  导热系数的检验按 GB/T 5990 进行。现行适

合隔热耐火砖导热系数的国家标准为 YB/T 4130 及 GB/T 5990，且现

行粘土质隔热耐火砖标准 GB/T 3994-2005 中 5.5 规定：导热系数的检

验按 YB/T 4130-2005 进行。修订说明中没有提到该变化。 

国家陶瓷

与耐火材

料产品质

量监督检

验中心 
 

“5.5  导热系数的检验按 GB/T 5990 进行。”

属编写失误，实际应为“导热系数的检验按

YB/T 4130 进行”。虽然导热系数有两个检测标

准，但因不同的试验方法间有一定的差异，加

之热线法导热仪一般生产厂家不一定有，因此

本次仍采用原标准中的 YB/T 4130 平板法。 

4 4.1 体积密度σ指标的精度应该和标准值一致，改为 0.10 基本采纳

体密标准偏差为 0.10 太大，不合适，因此增加

了标准值的精度要求，即将体密为小于 1.5 的

改为 1.50。导热系数的标准偏差更改为 0.10 

5 4.1 加热永久线变化/%的标准值应为-2--+1，大多数轻质砖的加热线变化

基本没有超过+1%的 
采纳  

6 4.1 导热系数σ指标的精度应该和标准值一致，改为 0.10 

国家耐火

材料质检

中心 

采纳  



 

 

序

号 

标准章条

编号 
意见内容 提出单位 处理意见 备注 

7 前言 
增加了 NG140-1.3 牌号，删减了 NG135-1.3 牌号；实际将 NG135-1.3

改为 NG140-1.3 
 

本标准增加了 NG140-1.5，删减了 NG135-1.1

牌号，初稿中 NG140-1.3 应为 NG135-1.3，属

笔误。 

8 5.4 
加热永久线变化的检验按 GB/T 5988 进行。与第 2 条规范性引用文件

不一致 
 笔误 

9 5.5 
导热系数的检验按 YB/T 4130 进行。与第 2 条规范性引用文件不一致，

按 YB/T 4130 准确性更高 
同上  

10 6.1 砖应按同一牌号编批，每批不超过60t。增加幅度太大 不采纳 

60t 对于有一定规模的生产企业来说，量有些

偏小，现各生产单位生产工艺控制基本稳定，

编批太小，造成不必要的检验费用增加。因此，

本标准改为 100t 一批。 

11 6.2 导热系数提供测定值作为参考因为标准中有此项要求 

  浙江自

立股份有

限公司 

不采纳 

导热系数是轻质耐火材料的一个主要参数，将

其作为参考指标不太合理。标准验收中虽未将

其列为验收考核指标，并不是此指标不重要。 

12 4.1 
表 1 中，加热永久线变化分档似有笔误，NG-140、NG-135 应在一格内，

应予修改。 
同前  

13 2 

“GB/T 2992.1   通用耐火砖形状尺寸   第 1 部分：通用砖”，建议

改为“GB/T 2992   通用耐火砖形状尺寸”。因为“GB/T 2992.1”并

不存在。 

山西禄纬

堡太钢耐

火材料有

限公司 不采纳 

2011年新修订的GB/T 2992.1标准名称已更改

为：“GB/T 2992.1  耐火砖形状尺寸 第1部分：

通用砖”。标准初稿中也未对此名称进行修改，

应按新修订后的标准名称、代号进行编写。 



 

 

序

号 

标准章条

编号 
意见内容 提出单位 处理意见 备注 

14 4.1 
表 1 中的“加热永久线变化/%”栏 NG140-1.3 的值应为：“1400×12h 

-2~2” 

山东耐火

材料集团

有限公司

同前  

15 2 
“GB/T 2992.1   通用耐火砖形状尺寸   第 1 部分：通用砖”修改为

“GB/T 2992.1  耐火砖形状尺寸   第 1 部分：通用砖” 
采纳  

16 2 

“GB/T 2998   定形隔热耐火制品体积密度和真气孔率试验方法”修

改为“GB/T 2998   定形隔热耐火制品  体积密度和真气孔率试验方

法” 

采纳  

17 2 
“GB/T 10325  定形耐火制品验收抽样验收规则”修改为“GB/T 10325

定形耐火制品抽样检验规则” 
同前 

 

18 2 
在规范性引用文件中，增加“GB/T 18930-2002（2004） 耐火材料术

语” 
基本采纳

从其他标准看，均没有引用标准 GB/T 

18930-2002，为与其他标准保持一致，本标准

没有引用此标准；但在标准中增加“术语和定

义”条款，引用了 GB/T 10325 为标准中的符号

提供依据。 

19 3 增加“术语和定义”章，对“分级温度”进行定义。  已在标准中删除“分级温度”。 

20 3.2 

“砖的形状尺寸按GB/T 2992进行，亦可按需方提供的图纸要求进行。”

修改为“粘土质隔热砖的形状尺寸按 GB/T 2992.1 进行，亦可按需方

提供的图纸要求进行。” 

山东鲁阳

股份有限

公司   

不采纳 

对耐火材料产品标准均是对一种产品来定的，

且从以前产品标准看，均是此种写法，已成为

编写统一格式了，因此无需增加前缀。 



 

 

序

号 

标准章条

编号 
意见内容 提出单位 处理意见 备注 

21 4.1 
“砖的理化指标应符合表 1 的规定。”修改为“粘土质隔热砖的物理指

标应符合表 1 的规定。” 
不采纳 

本标准只是未给定化学分析指标，并不是只要

求物理指标。 

22 4.1 
NG140-1.3 加热永久线变化“1350×24h”，应改为“1400℃×24h”其

它温度单位应为℃ 
不采纳 

初稿中牌号 NG140-1.3 应为 NG135-1.3，属笔

误。 

23 4.1 表 1 中的符号改为文字说明 

山东鲁阳

股份有限

公司  

同上 已增加“术语和定义”条款。 

24 2 

建议：将下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引

用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。修改为：下列文件

对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日

期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包

括所有的修改单）适用于本标准。 

不采纳 此文本是新 GB/T1.1 规定内容。 

25 3.1 
建议：将……（加热永久线变化≤2%的试验温度）的前三位数………

修改为：……（加热永久线变化的试验温度）的前三位数……… 
采纳  

26 4.2 
建议：将表 2 砖的尺寸外观允许偏差中的项目栏的扭曲、熔洞直径、

裂纹长度等的限制由“不大于”修改为：“≤” 

天津水泥

工业设计

研究院 

采纳  



 

 

说明：1. 发送《征求意见稿》的单位 25 个； 
2. 收到《征求意见稿》后，回函的单位 9 个； 
3. 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位 9 个； 
4. 没有回函的单位 16 个。 

序

号 

标准章条

编号 
意见内容 提出单位 处理意见 备注 

27 5.1 

表一建议删减 NG115-0.4 牌号增加 NG115-0.5 牌号。具体指标：体密

μ0≤0.50、σ：0.06，耐压：μ0≤1.2、σ：0.5，Xmin≥0.9   重烧：

1150×12h，导热≤0.23 

采纳  

28 5.1 应防止客户用给定的标准差来限制样本的离散性。 不采纳 GB/T10325 中对标准差有明确的定义 

29 5.1 体积密度应给出 Xmax，建议为体密μ0+0.06g/cm
3
 不采纳 没有必要，有其他指标的制约 

30 5.1 或 1
不主张增加 AL2O3的要求，关于非耐火材料的担心可以通过重烧线变化

指标来保证 

平顶山新

型耐材有

限公司 

采纳  

31 5.1 

表一建议删减 NG115-0.4 牌号恢复 NG115-0.5 牌号。具体指标：（恢复

至 3994-83 的技术水平）体密μ0≤0.50、σ：0.06，耐压：μ0≤1.2、

σ：0.5，Xmin≥0.9   重烧：1150×12h，导热≤0.25 

同上  

32 5.1 或 1 不主张增加化学分析指标  

抚顺市北

方耐火材

料厂 

同上  

 


