附件1

2012年第一批推荐性国家标准计划项目汇总表 

	228
	20120366-T-469
	不定形耐火材料 第1部分:介绍及分类 
	推荐 
	修订 
	GB/T 4513-2000
	ISO/FDIS1927-1：2011
	2015
	国家标准化管理委员会 
	全国耐火材料标准化技术委员会 
	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司等 

	229
	20120367-T-469
	不定形耐火材料 第2部分:取样 
	推荐 
	制定 
	　 
	ISO/FDIS 1927-2：2011
	2015
	国家标准化管理委员会 
	全国耐火材料标准化技术委员会 
	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司等 

	230
	20120368-T-469
	不定形耐火材料 第3部分:基本特性 
	推荐 
	制定 
	　 
	ISO/FDIS 1927-3：2011
	2015
	国家标准化管理委员会 
	全国耐火材料标准化技术委员会 
	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司等 

	231
	20120369-T-469
	矾土基耐火均质料 
	推荐 
	制定 
	　 
	　 
	2014
	国家标准化管理委员会 
	全国耐火材料标准化技术委员会 
	通达耐火技术股份有限公司等 

	232
	20120370-T-469
	隔热耐火材料 体积密度和真气孔率试验方法 
	推荐 
	修订 
	GB/T 2998-2001
	ISO 5016：1997
	2014
	国家标准化管理委员会 
	全国耐火材料标准化技术委员会 
	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司等 

	233
	20120371-T-469
	耐火材料 高铬砖 
	推荐 
	制定 
	　 
	　 
	2013
	国家标准化管理委员会 
	全国耐火材料标准化技术委员会 
	中钢集团洛阳耐火材料研究院、中钢集团耐火材料有限公司等 

	234
	20120372-T-469
	耐火材料化学分析-湿法、原子吸收光谱法(AAS)和电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)的一般要求 
	推荐 
	制定 
	　 
	ISO 26845:2008
	2014
	国家标准化管理委员会 
	全国耐火材料标准化技术委员会 
	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司等 

	235
	20120373-T-469
	耐火制品中B2O3的测定 
	推荐 
	制定 
	　 
	ISO 21078-1:2008、ISO21078-2:2006
	2014
	国家标准化管理委员会 
	全国耐火材料标准化技术委员会 
	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司等 

	236
	20120374-T-469
	致密定形耐火制品试验方法透气度的测定 
	推荐 
	修订 
	GB/T 3000-1999
	ISO 8841:1991
	2014
	国家标准化管理委员会 
	全国耐火材料标准化技术委员会 
	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司等 

	237
	20120375-T-469
	致密耐火材料试验方法 体积密度、显气孔率和真气孔率的测定 
	推荐 
	修订 
	GB/T 2997-2000
	ISO 5017:1998
	2014
	国家标准化管理委员会 
	全国耐火材料标准化技术委员会 
	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司等 


