
附件二：拟修订“耐火材料单位产品能源消耗限额”主要产品及指标
企业名称：   

    表1 部分耐火原料的单位产品能耗分级指标                 单位:千克标准煤/吨

	产品名称
	目标级
	准入级
	达标级
	限定级（必填）

	镁铝尖晶石
	电熔工艺
	
	
	
	

	
	烧结工艺
	
	
	
	

	莫来石
	电熔工艺
	
	
	
	

	
	烧结工艺
	
	
	
	

	锆莫来石
	电熔工艺
	
	
	
	

	电熔
	白刚玉
	
	
	
	

	
	棕刚玉
	
	
	
	

	
	致密刚玉
	
	
	
	

	
	锆刚玉
	
	
	
	

	烧结刚玉
	
	
	
	

	高铝水泥
	烧结工艺
	
	
	
	

	铝酸钙水泥
	电熔工艺
	
	
	
	

	
	烧结工艺
	
	
	
	

	粘土熟料
	竖窑煅烧
	
	
	
	

	高铝矾土熟料
	回转窑煅烧
	
	
	
	

	
	隧道窑煅烧高铝均化料（湿化工艺）
	
	
	
	

	а氧化铝微粉
	隧道窑煅烧
	
	
	
	

	
	回转窑煅烧
	
	
	
	


表2   部分耐火材料制品的单位产品能耗分级指标              单位:千克标准煤/吨
	产品名称
	目标级
	准入级
	达标级
	限定级（必填）

	粘土制品
	粘土砖
	
	
	
	

	
	粘土格子砖
	
	
	
	

	高铝制品
	高铝砖
	
	
	
	

	
	高铝格子砖
	
	
	
	

	
	低蠕变高铝砖
	
	
	
	

	
	低蠕变高铝格子砖
	
	
	
	

	硅质制品
	硅砖
	
	
	
	

	
	硅质格子砖
	
	
	
	

	镁质制品
	镁砖
	
	
	
	

	
	高纯镁砖
	
	
	
	

	
	中档镁砖
	
	
	
	

	
	电熔镁砖
	
	
	
	

	镁铬质制品
	镁铬砖
	
	
	
	

	
	直接结合镁铬砖
	
	
	
	

	
	半再结合镁铬砖
	
	
	
	

	
	电熔再结合镁铬砖
	
	
	
	

	镁铝质制品
	镁铝砖
	
	
	
	

	
	镁铝尖晶石砖
	
	
	
	

	
	镁铁尖晶石砖
	
	
	
	

	镁钙砖
	
	
	
	

	熔铸制品
	AZS电熔锆刚玉砖
	普通浇注
	
	
	
	

	
	
	无缩孔浇注
	
	
	
	

	
	 α-β砖
	普通浇注
	
	
	
	

	
	
	无缩孔浇注
	
	
	
	

	
	 β砖
	普通浇注
	
	
	
	

	
	
	无缩孔浇注
	
	
	
	

	含碳制品
	镁碳砖及铝镁碳砖
	
	
	
	

	滑动水口
	高温烧成（~1500℃）
	
	
	
	

	
	中温处理
	
	
	
	

	
	烘干处理
	
	
	
	

	连铸三大件
	扣钢罩烧成
	
	
	
	

	
	埋碳烧成
	
	
	
	

	非氧化物
	氮化硅结合碳化硅砖
	
	
	
	


    表3部分隔热耐火制品的单位产品能耗分级指标                  单位:千克标准煤/吨
	产品名称
	目标级
	准入级
	达标级
	限定级（必填）

	粘土质隔热耐火制品
	
	
	
	

	高铝质隔热耐火制品
	机压成型
	
	
	
	

	
	浇注成型
	
	
	
	

	莫来石质隔热耐火制品
	机压成型
	
	
	
	

	
	挤压成型
	
	
	
	


  表4 部分不定形耐火材料的单位产品能耗分级指标                 单位:千克标准煤/吨
	产品名称
	目标级
	准入级
	达标级
	限定级（必填）

	不定形
	散状料
	
	
	
	

	
	预制件（烘干处理）
	
	
	
	

	
	预制件（高温烧成）
	
	
	
	


    表5 其它补充产品单位产品能耗分级指标                       单位:千克标准煤/吨
	产品名称
	目标级
	准入级
	达标级
	限定级（必填）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、各种能源折标准煤的系数
在计算单位产品综合能耗时，电力折标准煤系数采用当量值0.1229kgce/kWh，其它各种能源折标准煤以统计期内消耗的各种能源收到基发热量实测值进行计算，没有实测条件的参考附录A、附录B 和GB/T 2589中的各种能源的折标系数进行计算。
    2、统计范围
耐火材料单位产品能耗的统计范围包括生产系统能源消耗、辅助生产系统的能源消耗、能源损失量，不包括基建和技术改造消耗的、系统内回收利用的和向系统外输出的能源量。
附　录　A 
（资料性附录）
各种能源折标准煤参考系数

各种能源折标准煤系数见表A.1。

表A.1

	能源名称
	平均低位发热量
	折标准煤系数

	原煤
	20 908 kJ/kg（5 000 kcal/kg）
	0.714 3 kgce/kg

	洗精煤
	26 344 kJ/kg（6 300 kcal/kg）
	0.900 0 kgce/kg

	其它洗煤
	洗中煤
	8 363 kJ/kg（2 000 kcal/kg）
	0.285 7 kgce/kg

	
	煤泥
	8 363 kJ/kg～12 545 kJ/kg
(2 000 kcal/kg～3 000 kcal/kg)
	0.2857 kgce/kg～0.4286 kgce/kg

	焦炭
	28 435 kJ/kg（6 800 kcal/kg）
	0.971 4 kgce/kg

	燃料油
	41 816 kJ/kg（10 000 kcal/kg）
	1.428 6 kgce/kg

	汽油
	43 070 kJ/kg（10 300 kcal/kg）
	1.471 4 kgce/kg

	煤油
	43 070 kJ/kg（10 300 kcal/kg）
	1.471 4 kgce/kg

	柴油
	42 652 kJ/kg（10 200 kcal/kg）
	1.457 1 kgce/kg

	煤焦油
	33 453 kJ/kg（8 000 kcal/kg）
	1.142 9 kgce/kg

	渣油
	41 816 kJ/kg（10 000 kcal/kg）
	1.428 6 kgce/kg

	液化石油气
	50 179 kJ/kg（12 000 kcal/kg）
	1.714 3 kgce/kg

	炼厂干气
	46 055 kJ/kg（11 000 kcal/kg）
	1.571 4 kgce/kg

	油田天然气
	38 931 kJ/m3（9 310 kcal/m3）
	1.330 0 kgce/m3

	气田天然气
	35 544 kJ/m3（8 500 kcal/m3）
	1.214 3 kgce/m3

	焦炉煤气
	16 726 kJ/m3～17 981 kJ/m3
(4 000 kcal/m3～4 300 kcal/m3)
	0.5714 kgce/m3～0.6143 kgce/m3

	高炉煤气
	3 763 kJ/m3
	0.128 6 kgce/m3

	发生炉煤气
	5 227 kJ/m3（1 250 kcal/m3）
	0.178 6 kgce/m3

	压力气化煤气
	15 054 kJ/m3（3 600 kcal/m3）
	0.514 3 kgce/m3

	水煤气
	10 454 kJ/m3（2 500 kcal/m3）
	0.357 1 kgce/m3

	电力（等价值）
	3 600 kJ/(kW·h)[860 kcal/(kW·h)]
	 0.12290kgce/(kW·h)

	蒸汽（低压）
	3 763 MJ/t（900 Mcal/t）
	0.128 6 kgce/kg


附　录　B 
（资料性附录）
耗能工质能源等价值

耗能工质能源等价值见表B.1。

表B.1

	品 种
	单位耗能工质耗能量
	折标准煤系数

	新水
	2.51 MJ/t（600 kcal/t）
	0.085 7 kgce/t

	软水
	14.23 MJ/t（3 400 kcal/t）
	0.485 7 kgce/t

	压缩空气
	1.17 MJ/m3（280 kcal/m3）
	0.040 0 kgce/m3

	氧气
	11.72 MJ/m3（2 800 kcal/m3）
	0.400 0 kgce/m3

	乙炔
	243.67 MJ/m3
	8.314 3 kgce/m3

	电石
	60.92 MJ/kg
	2.078 6 kgce/kg
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